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Denominazione attuale
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Denominazione originaria

Edificio per le Poste e Telegrafi

Indirizzo

Piazza Matteotti, via Monteoliveto (Rione 5.
Giuseppe - Carita) - Napoli

Committente

Ministero delle Comunicazioni - Direzione
Generale Ferrovie dello Stato

Proprietario attuale

Poste Italiane SpA (le cui azioni sono
detenute al 100% dal Ministero
dell’'Economia, gid Ministero del Tesoro)
Tipo di vincolo

Vincolo monumentale L. 1089/1939

Progettista

Giuseppe Vaccaro

Altri progettisti

Gino Franzi, Annibale Vitellozzi
Progettista delle strutture
Francesco Fiacchi

Direttore lavori

Domenico Senes

Imprese costruttrici

Impresa Comm. Oreste Rosa, Roma

CRONOLOGIA

pubblicazione del bando di concorso in due
gradi: 28 aprile 1928

scadenza per la presentazione degli
elaborati del secondo grado: 31 agosto 1929
pubblicazione risultati del secondo grado:
novembre 1929

incarico: 10 agosto 1931

progetto: 1931-35

realizzazione: 1933-36
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DOCUMENTAZIONE

Fonti archivistiche

Archivio delle Ferrovie dello Stato, Roma
Archivio Giuseppe Vaccaro, presso Carolina
Vaccaro, Roma
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Veduta d'epoca dell’angolo tra via Monteoliveto
e piazza Matteotti

Edificio per le Poste

e Telegrafi

Napoli 1928-36
Giuseppe Vaccaro, Gino Franzi

Descrizione dell’edificio

La storia del Palazzo comincia il 28 aprile 1928, con il concorso di
primo grado, e si conclude solo alla meta del 1936. Le due fasi di con-
corso non vedevano |'assegnazione del primo premio: a Vaccaro, che,
con Franzi, vinceva il secondo premio, nel 1930 veniva affidata la pro-
gettazione dell'edificio indipendentemente dagli esiti del concorso.
Vaccaro revisionava completamente, a piu riprese, il progetto di con-
corso: |'edificio perdeva I'apparato decorativo tradizionale per assu-
mere una configurazione decisamente pii moderna, conseguenza
soprattutto della scelta di rivestire integralmente le facciate con un
sottile strato di marmo lucidissimo, interrotto solo dalle bucature
delle finestre e dal portale di ingresso.

La nuova versione del progetto, che rifletteva il mutato clima cultura-
le che si respirava in Italia dopo il dibattito accesosi fra la prima e la
seconda mostra del MIAR, trovava pero la tenace opposizione della
burocrazia locale. Vaccaro, nel gennaio del 1932, era costretto a chie-
dere l'intercessione di Mussolini, che infine approvava il progetto nel-
I'aprile dello stesso anno.

L'edificio costruito ha una conformazione a blocco che occupa inte-
gralmente il lotto irregolare. Parzialmente svuotato da un grande cor-
tile carrabile e da due cortiletti minori, incorpora il preesistente chio-
stro di Sant'Anna, demolito in parte e ricostruito.

All'interno le complesse funzioni sono ordinate in uno schema sempli-
ce e chiaro: al piano terreno sono sistemati i principali servizi al pub-
blico - corrispondenza, telegrafo e vaglia - e i relativi uffici; al piano
inferiore sono dislocate le sale pacchi e corrispondenze militari; ai
piani intermedi sono ubicati gli uffici; al piano attico, infine, trovano
posto la grande sala degli apparati telegrafici e il refettorio per gli
impiegati.

Nel disegno delle facciate, quella principale convessa che disegna un
arco di iperbole e quella ortogonale che si sviluppa su via Monteolive-
to, si evidenzia la regolare sequenza degli uffici, interrotta dal gigan-
tesco portale d'ingresso - bipartito dal pilone centrale portaorologio -
, dalla pilastrata basamentale in corrispondenza dei saloni al pubblico
e dalla finestra continua all'ultimo plano.

In linea con il modo in cul il cemento armato si andava diffondendo
nella costruzione moderna italiana, I'adozione di un complesso sche-
letro a telai multipli, che costituisce I'ossatura portante dell’edificio,
non si riflette nel linguaggio architettonico che rimane invece legato

Vedute d'epoca:
| ballatoi sull“atrio di ingresso

al vocabolario dell'apparecchiatura muraria, incentrato sulla
parete/facciata. E solo I'eccezionale dimensione delle bucature, trop-
po ampie, intervallate da montanti troppo sottili, a denunciare I'inte-
laiatura di cemento armato.

Le aperture appaiono ritagliate sulla facciata, liscia e compatta, che
perde le articolazioni insite nella costruzione tradizionale in muratura
portante e viene integralmente rivestita di lastre di marmi particolar-
mente preziosi: la diorite di Anzola per il basamento (uno dei graniti
neri piu belli disponibili all’epoca, proveniente dalla val d'Ossola) e,
per la parte soprastante, il marmo di Valle Strona “dalle opaline iride-
scenze di conchiglia”, come lo definisce Mazzoni.

Vaccaro, scelti i due materiali subito dopo I'affidamento dell‘incarico,
aveva ostinatamente rifiutato tutte le alternative, piu economiche,
proposte dalla Sezione lavori e costruzione del Ministero delle Comu-
nicazioni.

Dopo una accesa disputa durata pit di un anno, la fornitura del Valle
Strona era affidata, nell'estate del 1933, alla ditta Cave di Marmo di
Valle Strona e quella della Diorite alla ditta “Fratelli Adami” di Bave-
no.

Il carattere sperimentale dell’edificio e la sua collocazione come opera
di transizione dalla costruzione tradizionale alla costruzione moderna
@ sottolineato proprio dalla soluzione ideata per I'apparecchiatura del
marmo.

Da una parte, nella nuova concezione del rivestimento, la superficie
delle facciate doveva apparire perfettamente liscia, “rasata”, priva di
risalti. Cosi i collegamenti del marmo alla struttura mista in cemento
armato ed alle pareti piene dovevano essere del tutto invisibili pro-
prio per esaltare “la funzione puramente figurativa affidata alle
caratteristiche cromatiche della superficie marmorea”.

Non si arriva perd, come poi nelle opere successive dei giovani archi-
tetti italiani, a concepire la pelle di marmo sottile come un intonaco
prezioso, una sorta di “marmoridea” che copre uniformemente e

indifferenziatamente dallo scheletro alle pareti di tamponatura, fino
“alle pits minute articolazioni delle facciate”.

Nell'edificio di Vaccaro, piuttosto, la trama delle lastre, il disegno
delle venature, la differenziazione per dimensioni e spessori dei pezzi
speciali & ancora legata alla concezione strutturale dell’edificio e
gioca un ruolo determinante nell’espressione architettonica.

Cosi il disegno delle lastre, disposte “a sorelle”, & volutamente sottoli-
neato listando i giunti (quelli tra gli elementi di Diorite nera con
cemento bianco) e si impiegano diffusamente elementi in massello,
tra cui le due architravi centinate, lunghe 7 metri, che definiscono la
bifora d’ingresso (rinforzate pero con putrelle di ferro acciaioso).
Anche le tecniche di posa confermano il carattere di passaggio
dell’edificio napoletano. Come nei paramenti tradizionali, le lastre
sono appoggiate le une sulle altre e fissate alla parete, superiormente
e lateralmente, mediante chiavelle di ferro zincato e imbottitura di
cemento pozzolanico. Visto il ridotto spessore del rivestimento (3-5
cm), pero, vengono adottati alcuni accorgimenti, in parte ereditati dal
passato: sottili lamine di piombo sono interposte fra le lastre e mas-
selli ammorsati nella muratura interrompono regolarmente il rivesti-
mento sottile.

Negli interni sono accostati materiali tradizionali con finiture di
moderna concezione: a parte il rivestimento del vestibolo, il cui dise-
gno a fasce alternate di Valle Strona e Diorite doveva sembrare una
naturale continuazione di quello della facciata, nei saloni al pubblico
si trovano ancora preziosi marmi italiani (Rosso Perlato del Monte
Amiata, Verde Brennero, Pietra di Trani, marmi di Vitulano, pietra di
Bellona) ma anche rivestimenti di vetro flessibile Desagnat, pavimenti
di mosaico di vetro e di linoleum, pareti curvilinee di vetrocemento.
Originale il graticcio di ferro e vetro che chiude all'interno il pilone
centrale della bifora d'ingresso. | serramenti esterni sono composti da
ferri profilati rivestiti di acciaio inossidabile mentre quelli interni sono
di legno, sempre rivestiti di metallo.

Criteri della selezione

Il palazzo ha un ruolo chiave nel passaggio dall'architettura tradizio-
nale all'architettura moderna che si svolge in Italia all'inizio degli anni
trenta. L'opera esercitera negli anni successivi una tale influenza nella
sperimentazione degli architetti italiani da rappresentare uno spar-

Il cortile interno

La bifora d'ingresso in costruzione

tiacque nel quadro dell'architettura nazionale.

Oltre che nella concezione formale e funzionale, |'edificio appare spe-
rimentale soprattutto nelle tecniche di costruzione. E, infatti, uno dei
primi e piu impegnativi esempi in cui il rivestimento integrale di lastre
sottili di marmo viene applicato ad un edificio con scheletro portante
in cemento armato.

Stato di fatto

Il palazzo é stato recentemente (2001) oggetto di lavori di restauro
che hanno sollevato piu di una polemica. Da un lato l'ipotesi di alie-
nazione da parte delle Poste Italiane, che avrebbe compromesso la
conservazione della destinazione d’uso, dall’altro il ripristino di scritte
originali dal sapore nostalgico e I'introduzione di una discutibile
balaustra di protezione della breve scalinata di ingresso, hanno mobi-
litato I"opinione pubblica napoletana.

Ma i lavori meno reversibili hanno riguardato il rivestimento esterno:
sebbene questo si fosse comportato ottimamente negli anni, local-
mente alcune lastre manifestavano segni di distacco.

L'intervento si & limitato all'applicazione indifferenziata, su lastre e
masselli, di perni passanti messi in opera dall’esterno senza smontare
il rivestimento. Cosi gli accorgimenti studiati meticolosamente da Vac-
caro per rendere completamente invisibili gli ancoraggi sono stati
annullati da un procedimento di fissaggio, ormai standard in Italia,
che, anche se oggi € ben camuffato, sara inevitabilmente visibile tra
qualche tempo con l'invecchiamento delle stuccature. Inoltre le con-
nessioni fra le lastre ed i masselli di Diorite sono state listate con stuc-
co di colore nero, annullando cosi I'effetto di snellimento della zocco-
latura, dei pilastri e del pilone centrale ottenuto da Vaccaro con le
listature bianche. | lavori, purtroppo parziali e non inseriti in un pro-
getto complessivo di conservazione, sono stati finanziati dalle Poste
Italiane e seguiti dalla Soprintendenza di Napoli.

(scheda redatta da Tullia lori)

L'edificio appena inaugurato (1936)



