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LE FORME DEL CEMENTO
PLASTICITA

GANGEMI EDITORE



In apertura, Ambasciata d'ltalia a Brasilia. Immagine di cantiere.
1. Ambasciata d'ltalia a Brasilia. Particolare dell'attacco dei pilastri con il solaio.
2. Ambasciata d’ltalia a Brasilia. Immagine dell'esterno

3. Schemi pilastri a sezione variabile

| PILASTRI DI NERVI
AMBASCIATA ITALIANA A BRASILIA TULLIA 10RI

Nelle opere di Pier Luigi Nervi il piedritto assume sempre una forma pla-
stica compiuta. E' vero per i cavalletti del Palazzetto dello Sport di Ro-
ma, che appaiono come stilizzati atleti impegnati a contrastare, a brac-
cia allargate, con una gamba tesa e |'altra piegata, la spinta della gonfia
cupola dai bordi festonati. E’ vero per i pilastri del Palazzo dello Sport,
inclinati secondo la direzione della risultante dei carichi, che si torcono
in un avvitamento staticamente ottimizzato per adattarsi alla geometria
complessa dell'impianto.

E’ vero per il monumentale piedritto del Palazzo del Lavoro diTorino, vo-
luminoso e cavo, sormontato dalla gigantesca raggiera di travi metalli-
che che definiscono il solaio a fungo; ma anche per i ciclopici cavalletti
accoppiati cui &€ sospesa la copertura della cartiera Burgo a Mantova, an-
che qui figure antropomorfe irrigidite in un atemporale gioco alla fune;
e per i possenti piedritti del grattacielo Pirelli a Milano, sagomati per ri-
spondere per gravita alle spinte del vento, quasi fossero altissime dighe
urbane.

Il rifiuto di Nervi nei confronti delle trame geometriche regolari, neutre
e iterative, tipiche della costruzione metallica e della prefabbricazione
industriale in genere, da un lato deriva dalla fedelta al principio dell’u-
niforme resistenza — che impone di adattare la sezione alla variabilita del-
le configurazioni statiche - dall'altro dalla volonta di sfruttare fino in fon-
do la plasmabilita e la monoliticita del cemento armato, cui Nervi dedi-
ca — anche mutandone con soluzioni del tutto originali la natura - tutta la
sua energia progettuale.

Nello spirito rigoroso che impronta |'attivita di Nervi, la forma compiuta
deve essere comunque realizzabile con casseforme poco costose, quin-
di facili da realizzare e sempre riutilizzabili. Cosi l'ingegnere privilegia le
geometrie complesse create grazie alla magia delle superfici a doppia
curvatura inversa, anticlastiche quindi, ma quasi banali da assemblare
perché superfici rigate, generate cioé da un fascio di rette, in questo ca-
so di tavole.
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Sono infatti superfici rigate quelle perimetrali del piedritto del Palazzo
del Lavoro ottenuto accostando semplici doghe rettilinee che uniscono
i punti omologhi della sagoma cruciforme alla base con quella circolare
in sommita.

E con questa tecnica economica sono stati generati i pilastri della sede
parigina dell’Unesco, i primi in cui appare la soluzione anticlastica: sia quel-
li del portico dell’edificio alto a tre braccia che quelli, circolari a terra e ret-
tangolari in alto, che spezzano la luce della copertura della “Fisarmonica’,
I'edificio che ospita le assemblee, cosi chiamato per via delle pieghetta-
ture che consentono a Nervi di dare stabilita alle pareti e ai solai.
Naturalmente la trasformazione della sezione del pilastro lungo |'altez-
za risponde a evidenti esigenze statiche, in particolare alla necessita di
momenti di inerzia e di configurazioni di vincolo differenti nei diversi no-
di della struttura.

Sono varianti sofisticate di questa stessa scelta strutturale i pilastri del
viadotto di corso Francia a Roma, la cui sezione muta dall’attacco a ter-
ra all'impalcato trasformandosi da una croce in un rettangolo (i pilastri
sono gettati tutti impiegando la stessa cassaforma, via via accorciata dal
basso per adattarsi alla pendenza del terreno).

O quelli quasi vezzosi della stazione degli autobus a New York, ai piedi
del ponte George Washington, il cui bozzolo rettangolare crescendo si
trasforma in una sagoma a farfalla: e la semplicita della soluzione co-
struttiva rimane ben impressa sulla superficie del cemento lasciato a vi-
sta, dove si contano e si misurano ancora le assi sottili di legno utilizza-
te per dare forma al piedritto.

Sono superfici rigate, infine, quelle che scolpiscono il pilastro tetrapode
dell’Ambasciata d’ltalia a Brasilia, una delle ultime opere disegnate da
Pier Luigi, insieme al figlio maggiore Antonio, che forse piu di quanto si
potra mai dimostrare, ha avuto un ruolo chiave proprio nell'intuizione del-
le potenzialita dei piedritti dalle geometrie complesse ma costruttiva-
mente elementari.
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| } 4. Ambasciata d'ltalia a Brasilis. Dettaglio
{11 5. Schizzo pilastro a sezione variabile.
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St rattd, anche nella versione di Brasilia, di una forma compiuta, un vo-
‘// l' bben definito, risolto e leggibile nella sua interezza: una forma a

Ipblalsmmetrla né iterabile né modificabile, un supporto moderna-
i‘-ﬁtrasflgurato attraverso I'energia strutturale del cemento armato
@spressivita della sua faccia a V|sta

6+ la spettacolare vista del lago e del paesaggio al di |a dello stesso.
w/ﬂgﬂ contempo il portico & uno spazio ombreggiato e ventilato e svolge
'j{imlr)lo che nel Palazzo tradizionale & affidato alla corte interna.
‘/Enclmamone delle pareti del volume della plastra (poco meno di 30 gra-
;ﬁrﬁ petto alla verticale), combinata con |'azione di lame verticali brise-
eil che scandiscono irregolarmente i prospetti, protegge gli spazi in-

, |" t dall’ |rragg|amento diretto.
, "ste bene | prospetti siano concepiti in modo unitario, si colgono pre-

I ‘i“L{cr/mente le differenze tra il fronte principale e i fianchi, pil severi, su
.-‘ | m,si affacciano gli uffici della cancelleria, e il piu libero prospetto priva-
rjO/QUeIIo verso il lago, il parco, il campo da tennis e la piscina, riserva-
. -i|| tgai,’[a residenza e svuotato da profonde e intime logge.
||| | incezione strutturale & chiarissima, resa evidente anche al profano
ibizione quasi didascalica degli elementi verticali portanti e delle
' I%sﬁ‘ure dei solai: ciascun tetrapode si innesta su un pilastro ottagona-
e collocato al centro di un quadrato di 12 metri di lato; le sue brac-
e si allargano lungo le diagonali (senza arrivare agli spigoli bensi
\r/wﬁ ndosi a 3 metri dal bordo del riquadro stesso), sostengono un so-
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laio le cui nervature estradossate disegnano, intrecciandosi secondo di-
rettrici a 45 gradi, sagome romboidali dagli spigoli smussati. In corri-
spondenza delle estremita di ciascuna delle braccia, nell'altezza della
piastra si elevano quattro pilastrini minuti (disposti a 6 metri di interas-
se), che sostengono, nella fascia interna, ‘ordinari’ solai a doppia nerva-
tura, e, sui bordi, snelle mensole per le fasce perimetrali aggettanti fino
a b metri.

Elemento cardine della progettazione & dunque il tetrapode, forma scul-
torea, anti-industriale, contraria ad ogni tentativo di standardizzazione e
ripetibilita.

Qui il pilastro a sagoma e inerzia variabile alloggia - a complicare ulte-
riormente la gia articolata sezione - anche un discendente dalla coper-
tura, in apposite scanalature.

All'estremita delle quattro braccia, minuti punti luce creano, nelle viste
notturne, un suggestivo effetto stellato. La ricerca di forme perfetta-
mente aderenti alle esigenze statiche € esasperata dalle potenzialita ine-
sauribili del cemento armato, indagate con strumenti spesso sofistica-
ti: proprio per il tetrapode Nervi aveva condotto, nel dicembre 1965, una
sperimentazione su modello all'ISMES di Bergamo per valutarne detta-
gliatamente le prestazioni, avendolo proposto in quegli stessi anni in un
progetto per un grattacielo a Den Haag, poi non eseguito.

Mentre pero la realizzazione di pilastri a superficie anticlastica € ormai
un abitudine per Nervi e il suo Studio, la distanza del cantiere brasiliano
e la necessita di affidare i lavori ad una ditta locale invece che all'impre-
sa di famiglia, la Nervi & Bartoli, crea piu di una complicazione al proce-
dere dei lavori.

Ed & interessante seguire |'iter adottato per la messa a punto della co-
struzione, spesso suggerito via lettere affidate a corrieri diplomatici in
tempi in cui una telefonata intercontinentale andava prenotata con lar-
go anticipo. Ben valutando l'inesperienza degli operai nella gestione e
nella fattura dei getti di cemento armato da lasciare in vista si procede
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7. Palazzo delio Sport Galleria anulare.

infatti per tentativi, cominciando dal fusto ottagonale del pilastro, che ri-
mane nella maggior parte dei casi nascosto.

Predisposte due casseforme, si gettano i primi quattro fusti - che sa-
ranno poi intonacati e rivestiti - con gli stessi accorgimenti prescritti
per quelli da lasciare con la superficie a vista, in particolare “piallando
perfettamente” le tavole delle casseforme. | pilastri di debutto vengo-
no malissimo: difetti alla base, con molti vuoti dovuti alla presenza di
fitte armature; spigoli imperfetti, con piccole fughe sui giunti verticali
e la punta con sabbia a vista; effetti cromatici inattesi, perché il legno
stinge.

| successivi getti consentono il perfezionamento della tecnica: una stri-
scia di gomma viene introdotta in ogni giunto, il rapporto acqua-cemen-
to viene drasticamente ridotto, cosi come la vibrazione. A mano a ma-
no i difetti si attenuano ma prima di eseguire i pilastri che rimarranno a
vista molti tentativi saranno valutati e scartati.

Per | tetrapodi si ricorre addirittura ad una prova su campione (sono tut-
ti in vista, € non & piu consentito sbagliare): intanto il progettista strut-
turale dell'impresa non sa bene quali ipotesi adottare per verificare i cal-
coli e siritrova un’armatura pari a quasi la meta di quella prevista dallo
Studio in fase di dimensionamento.

Chiarito I'errore giustificato dalla complessa geometria, si procede con
il modello al vero ma i difetti sono purtroppo gli stessi: all'innesto dei
bracci e negli spigoli ancora lacune, imperfezioni, fughe; e soprattutto
macchie superficiali causate dal legno delle casseforme, di essenze
diverse.

Pur seguendo il cantiere con continue e faticosissime trasferte, anche
dallo Studio si rassegnano: a strutture completate spediscono in Brasi-
le un tecnico della Nervi & Bartoli, specializzato in “ritocchi al silicone”
e munito di sabbiatrice per rendere le superfici il pit possibile omoge-
nee e simili a quelle cui sono abituati da anni.

8 Ambasciata d'ltalia a Brasilia. Immagine dell‘estermo




AMBASCIATA D'ITALIA A BRASILIA

Brasilia, (Brasile)
1978

Progetto

Pier Luigi Nervi

Progetto strutturale

Pier Luigi Nervi

Committente

Ambasciata italiana

Localizzazione

S.E.F Av. das Nagoes, Lote 30 Brasili

Cronologia

Progetto 1969-1971
Realizzazione 1976-1978
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